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FICHE TECHNIQUE « La Bande à Bonnot» 
 
 
 
 
 

Technique Cyril MANETTA 06 12 39 31 84 – technique@cie-eternelete.com 
Contact compagnie Ludovic PERNIN 06 58 45 52 62 – ludovic.pernin@gmail.com 
Direction artistique Emmanuel BESNAULT 06 29 53 83 72 - emmanuel.besnault@gmail.com 
Contact diffusion Elise LOPES 06 88 47 12 85– eli lop@wanadoo.fr 
 
 
Cette fiche technique fait partie du contrat. 
Merci de contacter le régisseur pour tout besoin d’adaptation. 
Durée du spectacle : 1h20 
La compagnie : 5 comédiens, 1 régisseur 
 

PLATEAU 
Dimension miminum 7 mètres d’ouverture et 6 mètres de profondeur 
Hauteur sous perche minimum 5 mètres 

Un noir profond de la salle est exigé 
 

MONTAGE 
Décor et lumière 1h de montage décor et 1 service de 4 heures de 

réglage lumière en plus du pré montage. 
Son : Son en façade et retours sur scène. Lecteur CD. 
 

MATÉRIEL TECHNIQUE 
− 8 PC 1kw 
− 1 PC 2kw 
− 10 PAR 64 cp62 
− 4 Découpes type 614 
− 12 Découpes courtes 1kw  type 613sx 
− 2 Découpes 2kw type 713sx 
− 1 Découpe 2 kw type 714 avec iris 
− 4 Cycliodes ou Horiziodes 
 
 

RÉPÉTITIONS 
1 service de 4 h 

 
LOGES 

Pour 5 comédiens et 1 régisseur avec douches, serviettes , wc . 
 
Prévoir un catering : jus de fruit, fruits, gâteaux, soda, café, thé, charcuterie, pain, fromage, eau... 
 
Pour une fiche technique adaptée à votre l ieu faites nous parvenir votre dossier technique complet. 
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter. 


